DOMAINE D'UTILISATION

POLY SHEEN® a une surface sensiblement plus grande pour le réfléchis-
sement de la lumiere et est, de ce fait, particulierement brillant. Cette
propriété est a I'origine de la grande palette de couleurs et de la brillance.
En outre, il séduit par un meilleur allongement et une résistance a la
rupture supérieure de 50% par rapport a la rayonne. POLY SHEEN® peut

CARACTERISTIQUES PRODUITS

= Section trilobale du fil
En raison de la caractéristique trilobale, POLY SHEEN® - 3 |a différence
des fils a broder et décoratifs courants - a une surface sensiblement
plus grande pour réfléchir la lumiére et a de ce fait une brillance toute
particuliére.

= | a plus grande résistance au lavage, grand teint et stable a la lumiére
Méme en étant particulierement soumis a des efforts mécaniques et a
des interactions chimiques, comme le blanchiment au chlore, le frotte-
ment a I'état humide ou sec, le lavage et le repassage, les broderies et
les coutures décoratives demeurent absolument grand teint.

= Une résistance extrémement élevée a I'abrasion
Legue a la broderie ou a la couture décorative une durée de vie excep-
tionnellement longue. Le brillant reste toujours comme neuf.

AR GROLP

POLY SHEEN®

Polyester trilobé

étre utilisé partout et exploite ses avantages sur des tissus fortement
sollicités, comme des vétements de sport, de loisir, des vétements pour
enfants, en cuir, des vétements de travail, des jeans, des tissus éponge,
du linge de restaurant et pour hopitaux etc.

= La plus grande palette de couleurs, 435 couleurs
Grace aux 435 couleurs, il n'y a plus aucune limite a la créativité et a
la possibilité de faconner.

= Ecologie
POLY SHEEN® est fabriquée en conformité avec les exigences écolo-
giques internationales et est certifié conforme a la norme Oeko-Tex®
Standard 100.

= Résistance des plus grandes a la rupture
La résistance a la rupture du fil retors polyester trilobal est plus grande
de 50% que pour la rayonne [ viscose. Une remarquable adaptation a
la broderie, voire a la couture sans déchirure du fil, est garantie. Le fil
peut aussi étre travaillé sans difficulté avec les machines les plus mo-
dernes et les plus performantes.
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POLY SHEEN® 100% Polyester trilobé
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POLY SHEEN® 100% Polyester trilobé
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Des différences de couleur minimes ne peuvent pas étre exclues.
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