METY

Metal-coated polyester/polyamid thread




¢ Polyester/Polyamidgarn mit Metallbeschichtung
Metal-coated polyester/polyamid thread

¢ Stirke/Strength:
22{ = @ 7/2 = Nm 66; dtex 152
5/2 = Nm 49; dtex 206
10 x 1.000 m
*10 x 5.000 m

**7007 **7002 **7008 **7005




Alle Farben lieferbar in Stédrke 5/2; * auch lieferbar in Stérke 7/2

All colours available in thread count 5/2; * availabe in thread count 7/2
Tout les couleurs sont livrables en titrage 5/2; * livrables en titrage 7/2
Totos los colores estan disponibles en grosar 5/2; * disponibles in grosar 7/2
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7010 7053 7015 7018 7056 7052 7016 7050 7051

7021 7040 704




METY

Metal-coated polyester/polyamid thread

Fbe. No. Streifen Fbe. No. Streifen Fbe. No. Streifen Fbe. No. Streifen Fbe. No. Streifen
Col. No. column Col. No. column Col. No. column Col. No. column Col. No. column

Coul. No. colonne Coul. No. colonne Coul. No. colonne Coul. No. colonne Coul. No. colonne
**7001 1 7010 2 * 7020 3 7028 3 7050 2
**7002 1 7011 2 7021 3 7029 3 7051 2
**7003 1 7012 2 7022 3 7040 3 7052 2
**7004 1 7013 2 7023 3 7041 3 7053 2
**7005 1 7014 2 7024 3 7042 3 7054 2
**7007 1 7015 2 7025 3 7043 8 7055 2
**7008 1 7016 2 7026 3 7044 3 7056 2
**7009 1 7018 2 7027 3
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